
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Sköljmedel som används för efterspolning av
varmluftsugnar efter rengöring.

PRODUKTEGENSKAPER
För varmluftsugnar med automatisk dosering. 

Tillverkare
Rekal Svenska AB 
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se

Versionsdatum
2026-09-22

DOSERINGSANVISNING 
Dosering och användning sker efter rekommenda-
tioner från ugnstillverkaren.

BENÄMNING Sköljmedel
PRODUKTGRUPP Ugnsrengöring
UTSEENDE Ljusblå
DENSITET  0,95-1,05 g/cm3
PH 2,2

FÖRPACKNINGAR

ART.NR.
11325

ENHET
10 liter dunk

ANTAL/KRT
-

TRANSPORT OCH FÖRVARING
Tål temperaturer ner till -2 °C. Har det frusit går
det bra att tina men skaka om förpackningen
efteråt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Kemisk produkt, tillämpa normal aktsamhet vid
hantering. Se etikett och säkerhetsdatablad för
ytterligare information

Produkten är registrerad hos Giftinformations-
centralen, tel 112.

Rekal Svenska AB är 
kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001.

Rekal Svenska AB är 
miljöcertifierade 
enligt ISO 14001.

Sköljmedel
rational


