
ECOSEPT YTDESINFEKTION 45+

Användningsområden
Ecosept Ytdesinfektion är ett flytande 
desinfektionsmedel med rengörande verkan. 
Produktegenskaper
Levereras som färdig brukslösning. 
Verksamt ämne per 100g lösning: 38g Isopropanol, 
2,5g Etanol.

Testad och godkänd enligt EN 13727, EN 13624, EN 
14348, EN 13697

Tillverkare
Rekal Svenska AB 
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se

Versionsdatum
2024-03-07

Doseringsanvisning
Påför flödigt på ytan som ska desinficeras och 
på en trasa. Bearbeta ytan noggrant med trasan. 
Lämna ytan fuktig och låt självtorka. 
Inverkningstid:  
EN 13727 (Bakterie): 1 min
EN 13624 (Jäst) 1 min
EN 14348 (Mycobakterie): 15 min
EN 13697 (Bakterie, Jäst) 3 min

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid eti-
ketten och produktinformationen före använd-
ning.

Benämning Ecosept 
Ytdesinfektion 45+

Produktgrupp Desinfektion
Utseende Ofärgad
Densitet 930 kg/m3
pH 6,5-7,5

Förpackningar
Art.nr. Enhet Antal/krt
11891 1 liter flaska 12

Transport och förvaring
Tål temperaturer ner till -2 °C. Har det frusit går 
det bra att tina men skaka om förpackningen ef-
teråt. Tom förpackning sorteras som hårdplast.

Säkerhetsföreskrifter
Produkten är brandfarlig, se etikett och säkerhets-
datablad för ytterligare information. Produkten är 
registrerad hos Giftinformationscentralen, 
tel 112. 

Rekal Svenska AB är 
kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001.

Rekal Svenska AB är 
miljöcertifierade 
enligt ISO 14001.
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