
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
För grovrengöring av stekbord, skärbrädor,
huggkubbar, golv, utrustning och avlopp inom
livsmedelsindustrin och storkök.

PRODUKTEGENSKAPER
Stark alkali med klumpförebyggande tillsats.

Tillverkare
Rekal Svenska AB 
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se

Versionsdatum
2026-09-22

DOSERINGSANVISNING 
1-2 kapsyl (ca 15-30 g) per liter vatten.

BENÄMNING Kaustiksoda
PRODUKTGRUPP Köksrengöring
UTSEENDE Vitt granulat
DENSITET 1150 kg/m3
PH KONC ca 13

FÖRPACKNINGAR

ART.NR.
13270

ENHET
1,7 kg flaska

ANTAL/KRT
6

TRANSPORT OCH FÖRVARING
Förvaras torrt i originalförpackning. Klarar minus-
grader

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Produkten är frätande, se etikett och säkerhets-
datablad för ytterligare information. 

Produkten är registrerad hos 
Giftinformationscentralen, tel 112.

Rekal Svenska AB är 
kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001.

Rekal Svenska AB är 
miljöcertifierade 
enligt ISO 14001.

Kaustiksoda


