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DOSERINGSANVISNING 
Rekal Grillrent sprayas på ytan. Använd
handskar och skyddsglasögon.

Användningstemperatur: Rumstemperatur
till max 50°C.

BENÄMNING Rekal Grillrent
PRODUKTGRUPP Köksrengöring
UTSEENDE Svagt gulaktig
DENSITET 1125 kg/m3
PH KONC ca 14

FÖRPACKNINGAR

ART.NR.
9600

9610

ENHET
0,5 liter flaska

5 liter dunk

ANTAL/KRT
6

3

TRANSPORT OCH FÖRVARING
Tål temperaturer ner till -2°C. Har det frusit går 
det bra att skaka om förpackningen efteråt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Produkten är frätande, se etikett och säkerhets-
datablad för ytterligare information. 

Produkten är registrerad hos Giftinformationscen-
tralen, tel 112.

Rekal Svenska AB är 
kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001.

Rekal Svenska AB är 
miljöcertifierade 
enligt ISO 14001.

rekal

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
För rengöring av grillar, fritöser och ugnar.
Löser effektivt fastbrända rester.

PRODUKTEGENSKAPER
Starkt alkaliskt. Innehåller ej lösningsmedel.

Grillrent


